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SH-C B-EG

SH-C D-S

SH-C AWL-OG/DG

SH-C AWL-OG/DG

SH-C AW-EG

SH-C AWL-OG/DG

SH-C AWL-OG/DG

SH-C AW-EG

SH-C B-SZ-OG/DG

SH-C B-SZ-OG/DG

SH-C B-TH-OG/DG

SH-C B-TH-OG/DG

w=11.6w=21.3

SH-C AW-EG | Aussenwand, EG
Verspachtelt und gestrichen
Gipskartonplatte, 2x 125mm, z.B. Knauf Diamant
Wärmedämmung, Isover PB M 030
   Reduktion Lattung 3/6
Dampfbremse Vario xtra
Zellulose Isofloc LM
   Reduktion Holzstützen
Stahlbeton

585 cm
- cm

25 cm
4 cm

- cm
28 cm

24 cm

SH-C AWL-OG/DG | Aussenwand längs, OG/DG
Verspachtelt und gestrichen
Gipskartonplatte, 2x 125mm, z.B. Knauf Diamant
Installationsebene
Holzspanplatte OSB
   Stösse verklebt
Zellulose Isofloc LM
   Reduktion Ständer 6/12
Holzweichfaser Gutex DW
Windpapier
Hinterlüftungslattung
Konterlattung
Holzschalung

62 cm
- cm

25 cm
6 cm

15 cm

36 cm

8 cm
- cm
3 cm
3 cm
2 cm

SH-C B-SZ-EG | Boden Schulzi geg Erde
Bodenbelag Linoleum
Zementestrich
Trennlage (z.B. PE-Folie)
Trittschalldämmung
   MW Isover PS 81 o.glw.
Wärmedämmung
   swissporPIR Premium o.glw.
Feuchtigkeitssperre
Stahlbeton
Magerbeton

56 cm
05 cm
85 cm

- cm
3 cm

14 cm

- cm
25 cm

5 cm

SH-C B-SZ-OG/DG | Boden Schulzi OG/DG
Bodenbelag Linoleum
Zementestrich
Trennlage (z.B PE-Folie)
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
   mit Elektrokanal
Stahlbeton
BSH-Träger
   dazwischen Akustikplatte und
   abgehängte Holzlatten öffenbar

61 cm
05 cm
85 cm

- cm
2 cm
6 cm

12 cm
32 cm

SH-C D-S | Steildach
PV-Indach-System
Hinterlüftung
Unterdachbahn fugenlos
Holzfaser-UD Isoroof
Zellulose Isofloc LM
   Reduktion Sparren 12/36 a=62.5
Holzspanplatte OSB
   Stösse verklebt
Installationsebene
Gipskartonplatte, 2x 125mm, z.B. Knauf Diamant
Verspachtelt und gestrichen

555+x cm
x cm

12 cm
- cm

35 cm
36 cm

15 cm

27 cm
25 cm

- cm

SH-C B-TH-OG/DG | Boden Treppenh. OG/DG
Bodenbelag Kunststeinbelag
Zementestrich
Trennlage (z.B PE-Folie)
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
   mit Elektrokanal
Stahlbeton
BSH-Träger
Gipskartonplatte
   Verkleidung Träger
Abgehängte Gipskartonplatte
Akustikplatte z.B. Topakustik

65 cm
35 cm
65 cm

- cm
2 cm
5 cm

12 cm
32 cm

2 cm

2 cm
17 cm
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SH-C D-F

SH-C B-EG

Lüftungskanal

Betondecke TrümmersicherBetondecke Trümmersicher

Mineralwolle 12cm, demontierbar

Betondecke Trümmersicher

SH-C B-SZ-EG | Boden Schulzi geg Erde
Bodenbelag Linoleum
Zementestrich
Trennlage (z.B. PE-Folie)
Trittschalldämmung
   MW Isover PS 81 o.glw.
Wärmedämmung
   swissporPIR Premium o.glw.
Feuchtigkeitssperre
Stahlbeton
Magerbeton

56 cm
05 cm
85 cm

- cm
3 cm

14 cm

- cm
25 cm

5 cm

SH-C D-F | Flachdach
Substrat für Begrünung Extensiv
Dach Wasserfiltermatte
Trennlage
Dachhaut Polymerbitumen 2-lagig
Wärmedämmung
   z.B. swissporPIR Premium Plus
Dampfbremse
Sichtbeton 22 - 26cm

529 cm
8 cm
5 cm
- cm

14 cm
12 cm

05 cm
26 cm

Querschnitt 02

Längsschnitt 05
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Mineralwolle 12cm, demontierbar

SH-C B-EG

SH-C D-S

SH-C B-SZ-OG/DG

SH-C B-SZ-OG/DG

SH-C D-F

SH-C B-TH-OG/DG

SH-C B-TH-OG/DG

SH-C B-SZ-EG | Boden Schulzi geg Erde
Bodenbelag Linoleum
Zementestrich
Trennlage (z.B. PE-Folie)
Trittschalldämmung
   MW Isover PS 81 o.glw.
Wärmedämmung
   swissporPIR Premium o.glw.
Feuchtigkeitssperre
Stahlbeton
Magerbeton

56 cm
05 cm
85 cm

- cm
3 cm

14 cm

- cm
25 cm

5 cm

SH-C B-SZ-OG/DG | Boden Schulzi OG/DG
Bodenbelag Linoleum
Zementestrich
Trennlage (z.B PE-Folie)
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
   mit Elektrokanal
Stahlbeton
BSH-Träger
   dazwischen Akustikplatte und
   abgehängte Holzlatten öffenbar

61 cm
05 cm
85 cm

- cm
2 cm
6 cm

12 cm
32 cm

SH-C D-S | Steildach
PV-Indach-System
Hinterlüftung
Unterdachbahn fugenlos
Holzfaser-UD Isoroof
Zellulose Isofloc LM
   Reduktion Sparren 12/36 a=62.5
Holzspanplatte OSB
   Stösse verklebt
Installationsebene
Gipskartonplatte, 2x 125mm, z.B. Knauf Diamant
Verspachtelt und gestrichen

555+x cm
x cm

12 cm
- cm

35 cm
36 cm

15 cm

27 cm
25 cm

- cm

SH-C AW-EG | Aussenwand, EG
Verspachtelt und gestrichen
Gipskartonplatte, 2x 125mm, z.B. Knauf Diamant
Wärmedämmung, Isover PB M 030
   Reduktion Lattung 3/6
Dampfbremse Vario xtra
Zellulose Isofloc LM
   Reduktion Holzstützen
Stahlbeton

585 cm
- cm

25 cm
4 cm

- cm
28 cm

24 cm

SH-C AWS-DG | Aussenwand Stirn, DG
Verspachtelt und gestrichen
Gipskartonplatte, 2x 125mm, z.B. Knauf Diamant
Installationsebene
Holzspanplatte OSB
   Stösse verklebt
Zellulose Isofloc LM
   Reduktion Ständer 6/12
Holzweichfaser Gutex DW
Windpapier
Hinterlüftungslattung
Konterlattung
Holzschalung

685 cm
- cm

25 cm
6 cm

15 cm

36 cm

8 cm
- cm

101 cm
24 cm
2 cm

SH-C AWS-OG | Aussenwand Stirn, OG
Verspachtelt und gestrichen
Gipskartonplatte, 2x 125mm, z.B. Knauf Diamant
Installationsebene
Holzspanplatte OSB
   Stösse verklebt
Zellulose Isofloc LM
   Reduktion Ständer 6/12
Holzweichfaser Gutex DW
Windpapier
Hinterlüftungslattung
Konterlattung
Holzschalung

635 cm
- cm

25 cm
6 cm

15 cm

36 cm

8 cm
- cm

51 cm
24 cm
2 cm

SH-C D-F | Flachdach
Substrat für Begrünung Extensiv
Dach Wasserfiltermatte
Trennlage
Dachhaut Polymerbitumen 2-lagig
Wärmedämmung
   z.B. swissporPIR Premium Plus
Dampfbremse
Sichtbeton 22 - 26cm

529 cm
8 cm
5 cm
- cm

14 cm
12 cm

05 cm
26 cm

SH-C B-TH-OG/DG | Boden Treppenh. OG/DG
Bodenbelag Kunststeinbelag
Zementestrich
Trennlage (z.B PE-Folie)
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
   mit Elektrokanal
Stahlbeton
BSH-Träger
Gipskartonplatte
   Verkleidung Träger
Abgehängte Gipskartonplatte
Akustikplatte z.B. Topakustik

65 cm
35 cm
65 cm

- cm
2 cm
5 cm

12 cm
32 cm

2 cm

2 cm
17 cm

Längsschnitt 01

Längsschnitt 02
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Mineralwolle 12cm, demontierbar
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Neu 8cm
XPS 032

Neu 8cm
XPS 032

Neu 8cm
XPS 032
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